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Hvem henvender denne handbog sig til 
Denne handbog er henvendt til alle, der onsker at: 

• Saette PC'en op for forste gang. 

• Lose problemer, der matte opsta med PC'en. 

• Finde ud af hvor man far yderligere oplysninger og hjaelp. 



Vigtige ergonomiske oplysninger 

Det anbefales staerkt at laese de ergonomiske oplysninger, for PC'en 
anvendes. 

Brugere af Windows NT 4.0 og Windows 95 skal klikke pa knappen 

Start Og klikke Programmer O HP Oplysninger O Behageligt 
arbe jdsmil j0. 



Vigtige sikkerhedsoplysninger 

Hvis du ikke er sikker pa, at du kan l0fte PC'en eller skaermen sikkert, 
ma du ikke fors0ge at flytte udstyret uden hjaelp. 
Af hensyn til din egen sikkerhed skal udstyret altid forbindes til en 
stikkontakt med jordforbindelse. Brug altid et str0mkabel med korrekt 
jordforbundet stik, som det kabel der f0lger med dette udstyr, eller et 
andet kabel, der er i overensstemmelse med staerkstr0msreglementet. 
Str0mmen til denne PC afbrydes ved at fjerne str0mkablet fra 
stikkontakten. Det betyder, at PC'en skal placeres taet ved en 
stikkontakt, som der er let adgang til. 

Af hensyn til din egen sikkerhed ma du aldrig fjerne PC'ens daeksel 
uden forst at fjerne stromkablet fra stikkontakten og fjerne en eventuel 
forbindelse til et telekommunikationsnetvaerk. Monter altid daekslet pa 
PC'en igen, for der taendes for strommen. 
For at undga elektrisk stod ma stromforsyningen ikke abnes. 

Denne HP PC er et klasse 1 laserprodukt. Forsog ikke at foretage 
indstilling af laserenhederne. 
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Opsaetning og brug af PC'en 



1 Opsaetning og brug af PC'en 

Udpakning af PC'en 



Udpakning af PC'en 



ADVARSEL Hvis du ikke er sikker pa, at du kan l0fte PC'en eller skaermen pa en 

sikker made, ma du aldrig fors0ge at flytte den uden hjaelp. 




1 Pak alle delene ud. 

2 Anbring PC'en pa et solicit bord (eller pa gulvet), hvorfra der er let 
adgang til stikkontakter og tilstraekkelig plads til tastatur, mus og 
andet tilbelw. Man kan enten anbringe PC'en horisontalt (fladt pa 
skrivebordet) eller vertikalt (pa siden), med diskettedrevet overst. 

3 Vend PC'en sadan, at der er nem adgang til stikkene pa dens bagside. 

4 Oplysninger om skaermen kan findes i skaermens brugerhandbog. 

Styresystem PC'ens styresystem er forhandsindlaest pa PC'ens harddisk. Det 

initialiseres, nar PC'en startes for forste gang. 

Vserkt0j til opsaetning Vaerktoj er ikke nodvendigt for at opsaette PC'en. Hvis der skal 

installeres et diskdrev eller et tilbehorskort inde i PC'en, skal man dog 
bruge en almindelig skruetraekker. Der er yderligere oplysninger om 
installering af tilbelw i kapitel 2, "Installering aftilbeh0r i PC'en". 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Tilslutning af mus, tastatur, skaarm og printer 



Tilslutning af mus, tastatur, skaerm og printer 

Mus og tastatur tilsluttes bag pa computeren. Stikkene er udformet 
saledes, at de kun kan vende en vej. 

Printerkablet tilsluttes bag pa computeren, og stikkets skruer 
strammes. Brug stikket med folgende maerke: 

• Parallel (25 polet parallelstik) til en parallel printer. 

• Seriel (9 polet serielt stik) til en seriel printer. 




bemaerkning) 



BEM/ERK Universal Serial Bus (USB) stik kan brugestil USB tilbehor. Det meste 

USB tilbehor konfigureres automatisk, nar det tilsluttes til PC'en. 
USB understottes ikke af alle styresystemer, men understottes af den 
nyeste udgave af Windows 95 (forhandsinstalleret pa visse modeller). 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Tilslutning til et netvaerk (kun visse modeller) 



Tilslutning til et netvaerk (kun visse modeller) 

Fortael netvaerksadministratoren at PC'en forbindes med netvaerket. 

Forbind netvaerkskablet til RJ-45UTP (Unshielded Twisted Pair) 
netvaerksstikket. 




Nar netvaerkskablet er forbundet til PC'en, skal netvaerksforbindelsen 
aktiveresi PC'ens Setup-program. (Tast (T2) under PC'ens opstart for at 
starte Setup.) 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Tilslutning af lydtilbehflr (kun visse modeller) 



Tilslutning af lydtilbeh0r (kun visse modeller) 

Hvis PC'en er udstyret med multimediefunktioner, har den et HP 
udvidet tastatur og et multimedie bagpanel. 

1 Tilslutet HP udvidet tastatur til PC'en. 




Nar man tilslutter det sorte tastaturstik pa PC'ens bagside, bliver PC'ens 
interne hojttaler slaet fra. Man kan derefter tilsluttet horetelefoner eller 
hojttalere til tastaturets bagside for at fa lyd (ga til det naeste trin) . 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Tilslutning af lydtilbehflr (kun visse modeller) 



ADVARSEL 



For at undga ubehag ved uventet st0j, skal man altid skrue ned for 
lydstyrken, for hovedtelefoner eller hojttalere tilsluttes. 
Hvis man udsaetter sig for hoj lydstyrke i laengere perioder, kan der 
opsta permanente horeskader. For man tager hovedtelefoner pa, skal 
man tage dem om halsen og skrue ned for lydstyrken. Nar 
hovedtelefonerne er taget pa, kan man langsomt Oge lydstyrken til et 
komfortabelt lydniveau og lade lydstyrkekontrollen forblive i den 
position. 

2 Tilslut mikrofonen og hovedtelefonerne/hojttalerne til tastaturet. 



Tastaturets 
mikrof onstik 



Tastaturets 
hovedtelef on/hoj'ttaler 
stik 




De viste hojttalere og mikrofonen folger ikke med PC'en. 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Tilslutning af lydtilbehflr (kun visse modeller) 



3 Tilslut eventuelt yderligere lydtilbehor, sa som et joystik eller hi-fi- 
udstyr, til multimediebagpanelet. 




Det viste lydtilbelw (joystick, musikinstrumenter og hi-fi-udstyr) 
folger ikke med PC'en. 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Tilslutning af strfimkabler 



Tilslutning af str0mkabler 



ADVARSEL Af hensyn til din egen sikkerhed skal udstyret altid forbindes til en 

stikkontakt med jordforbindelse. Anvend altid et str0mkabel med 
korrekt jordforbindelse som det, der f0lger med dette udstyr, eller et 
andet kabel som er i overensstemmelse med staerkstromsreglementet. 
Str0mmen til denne PC afbrydes ved at tage str0mkablet ud af 
stikkontakten. Dette medf0rer, at PC'en skal placeres naer en let 
tilgaengelig stikkontakt. 

1 Visse modeller er forsynet med en spaendingsomskifter som vist pa 
nedenstaende illustration. 



Spaendingsomskifter 




Hvis PC'en ikke har en spaendingsomskifter fortsaettes med punkt 2. 

Hvis PC'en har en spaendingsomskifter: 

a Fjern advarselsmaerkaten, der sidder over computerens 
stromstik. 

b Kontroller, at der er valgt den korrekte spending for det land, 
du opholder dig i (dette indstilles under produktionen og bor 
allerede vaere korrekt) . 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Tilslutning af strUmkabler 



Hvis PC'en har en spaendingsomskifter, kontrolleres at der er valgt den 
korrekte spaending for Danmark, for str0mkablet tilsluttes. (Se 
foregaende side for at kontrollere om PC'en har en spaendings- 
omskifter) 

2 Forbind stromkablerne til skaermen og computeren. (Stikkene er 
udformet sa de kun kan scettes i, hvis de vender rigtigt.) 

3 Forbind skaermens og computerens stromkabel til en stikkontakt 
med jordforbindelse. 




stromkabel 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

PC'ens hardware-kontrolpanel 



PC 'ens hardware-kontrolpanel 

PC'ens hardware-kontrolpanel findes foran pa PC'en. 




Tsend/sluk knap Tryk pa denne knap for at taende eller slukke for PC'en. 

Harddisk Denne lampe lyser/blinker, nar harddisken anvendes. Aktivitetslampen 

aktivitetslampe virker ogsa, hvis der installeres en yderligere harddisk (leveret af HP). 

Hvis drevet erstattes med en SCSI harddisk, vil denne lampe dog ikke 

lyse. 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Brug af det udvidede HP tastatur 



Brug af det udvidede HP tastatur 

Det udvidede HP tastatur har programtaster, der kan bruges til at: 

• Daempe eller indstille lydsystemets lydstyrke. 

• Skyde genvej med et tasttryk, sa man kan starte programmer, abne 
filer eller fa adgang til Web steder. 

• Starte den Internet-browser, der folger med systemet. 

• Vise og konfigurere de handlinger, der er tildelt til de enkelte taster. 

• Lase eller standse PC arbejdsstationen. 

• Fa adgang til HP TopTools og kundeoplysninger. 

Menutast 



Internet-tast 
HP TopTools 



Genvejstast 



□ rrmrrmrrmrm 




Las/dvale fast 



II 
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HP kunde- 
oplysninger 



Daempnings- 
tast 



Lydstyrke- 
indstillings- 
taster 



Genvejstaster 



BEMJERK 



Der skal anvendes en korrekt driver til et udvidet HP tastatur. Denne 
driver leveres med alle systemer med forudindlaest Windows NT 4.0 og 
Windows 95. Driveren kan kun fas til Windows NT 4.0 og Windows 95. 



Menutast Tryk pa Menutasten "?" for at se programtasterne for det udvidede HP 

tastatur pa skaermen. Klik pa tasterne pa skaermen for at se den hand- 
ling, der er tildelt til den enkelte tast, eller for at aendre den handling der 
et tildelt til en tast. 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Brug af den udvidede HP mus 



Brug af den udvidede HP mus 

Den udvidede HP mus har to knapper og en kombination af et knap og 
et hj u I til effektiv, dynamisk kontrol af klikning, ruining og zoomning i 
Windows 95 og Windows NT programmer. 

Tredie knap og 



Klik/valg knap 




BEM/ERK Bladrefunktionen virker kun i Windows NT og Windows 95 programmer 

som understotter ruining. Zoomfunktionen virker kun i Microsoft Office 
97 kompatible programmer som understotter zoom. 
For at anvende mile- eller zoomfunktionen, skal man sikre at musen er 
konfigureret til at benytte disse funktioner. 



Bladre I Windows-programmer, skubbes musens hjul fremad for at bladre ned, 

og tilbage for at bladre up. 

Zoome I et Microsoft Office 97 kompatibelt program, holdes ctri tasten nede, 

og derefter skubbes musens hjul fremad for at zoome ind (forstorre), og 
hold tasten nede og skub tilbage for at zoome ud (formindske) 

Konfigurering af musen Ved hjaelp af musens opsaetningsprogram, kan man aendre tildelingen for 
hver tast pa musen, og kombinationen af knap/hjul til en anden funktion. 
Desuden, kan man aendre rullefunktionen sa den virker anderledes. 

For at aendre musens i ndsti 1 1 inger, eller se de mulige bladreindstillinger, 
skal man klikke pa knappen start vaelge indstniinger c 
Kontroipanei, dobbeltklikke pa mus, og derefter vaelge fanen Knapper. 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Starte og stoppe PC'en 



Starte og stoppe PC'en 

Hvis PC'en ikke startes for forste gang, kan man ga til "Starte PC'en" pa 
side 15. 

Start af PC'en for f0rste gang 

Hvis PC'en har forhandsinstallerede programmer, konfigureres de, 
forste gang PC'en startes. Programinitialiseringssprocessen tager nogle 
fa minutter. Denne proces vaelger det aktuelle sprog og initialiserer 
programmerne til det udstyr der er installeret i computeren (Det er 
muligt at aendre indstillingerne efter programmerne er konfigureret) . 

Initialisering af programmerne 

SLUK IKKE PC'en mens programmerne konfigureres — Dette kan 
medfore uventede resultater. 

Programmerne initialiseres saledes: 

1 Taend skaermen forst og dernaest PC'en. 

Nar PC'en taendes, vises Vectra Logoet. PC'en udforer en selvtest 
( Power-On-Self-Test - POST) . Hvis man onsker at se POST 
oplysningerne, kan man trykke (&□ for at se HP oversigtsskaermen. 

Hvis der findes en fejl under selvtesten, vises denne automatisk. Man 
bliver maske bedt om at trykke pa (T2)for at starte programmet 
Setup og rette fejl en. 

2 Programmet til initialisering af programmerne starter. Det viser 
programlicensaftalen, giver mulighed for at laese Behageligt 
arbejdsmiljo (ergonomiske rad til computerbrugere) og derefter 
stiller programmet nogle sporgsmal om PC'en. For eksempel, navnet 
pa brugeren af PC'en og virksomhedens navn. (Om nodvendigt kan 
brugerens navn aendres senere.) 

3 Mens initialiseringsprogrammet korer, kan man udfylde 
garantiregistreringsbeviset, der fulgte med PC'en. 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Starte og stoppe PC'en 

4 Nar initialiseringsprogrammet er faerdigt, klikkes der OK og PC'en 
genstarter. 

Efter PC'en er genstartet 

□ Indstil tastaturet i en behagelig position. 

□ Indstil skaermens lystyrke og kontrast, sa den er behagelig at se pa. 
Fylder billedet ikke hele skaermen eller er det ikke centreret, rettes 
det med skaermens kontroller. Se skaermens brugerhandbog for 
yderligere oplysninger. 

iEndre styresystemet 

Hvis man aendrer styresystemet, der anvendes af PC'en skal man 
kontrollere, at feltet PnP styresystem i programmet Setup er 
indstillet korrekt. Hvis det forhandsinstallerede styresystem anvendes 
bor dette felt allerede vaere sat korrekt. 

Hvis man anvender et styresystem, der overholder Plug and Play 
standarden som f.eks. Windows 95 saettes feltet PnP styresystem pa 
menuen standard i programmet Setup til ja. 

For styresystemer, der ikke overholder Plug and Play standarden som 
f.eks. Windows NT 4.0 saettes dette felt til Nej. Se i styresystemets 
brugerhandbog om styresystemet er Plug and Play. (Tast (rO under 
systemets start for at starte Setup.) 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Starte og stoppe PC'en 



Starte PC'en 

1 For du starter PC'en, skal du taende for skaermen. 

2 Start PC'en pa en af folgende mader: 

• Tryk pa taend/sluk knappen pa frontpanelet. 

• Tryk pa mellemrumstasten. 

Taend med tastaturet vil kun fungere, hvis denne funktion er 
aktiveret i programmet Setup (tast (Thunder opstarten for at 
starte Setup-programmet) og systemkortets kontakt 8 er sat til 
CLOSED. ( Der er yderligere oplysninger om systemkortets 
kontakter i dokumentet Opgraderings- og 
vedligeholdelsesvejledning. Dette dokument kan hentes pa 

H P 'S Web Site pa http : //www . hp . com/go/vectrasupport/.) 

Nar computeren taendes, udforer den en selvtest (Power-On-Self- 
Test- POST), mens Vectra logoet vises. Hvis man onsker at se POST 
oplysningerne, kan man trykke fssj for at se HP oversigtsskaermen. 
Hvis der findes en fejl under selvtesten, vises denne automatisk. Der 
er flere oplysninger i Opgraderings- og 
vedligeholdelsesvejledningen. ( Dette dokument kan hentes pa 

HP'S Web Site pa http://www.hp.com/go/vectrasupport/.) 

3 Hvis der er sat en adgangskode i PC'ens Setup program, vises en 
foresporgsel om adgangskode, nar selvtesten er afsluttet. Hvis der 
sporges efter en adgangskode, skal man skrive adgangskoden og 
trykke (<m ) for at kunne bruge PC'en. 

Man kan forsoge at indtaste den korrekte adgangskode tre gange. 
Hvis koden er forkert alle tre gange, skal man genstarte PC'en, for 
man pany kan forsoge. 
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1 0 psaetning og brug af PC'en 

Starte og stoppe PC'en 



Stoppe PC'en 

For at stoppe PC'en skal man kontrollere, at man har lukket alle 
programmer og styresystemet (om nodvendigt). Tryk herefter pa 
taend/sluk knappen pa kontrolpanelet. 

Stoppe PC'en nar Ved anvendelse af visse styresystemer som f.eks. Windows 95 eller 
Windows NT 4.0 eller Windows NT 4.0 vil PC'en automatisk slukke, nar styresystemet 
Windows 95 anvendes afsluttes. 

Naermere oplysninger om, hvordan man slukker PC'en eller afslutter 
styresystemet, findes i styresystemets brugerhandbog. 
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1 Opsaetning og brug af PC'en 

Brug af stramstyring 



Brug af str0mstyring 

Stromstyring gor det muligt at reducere PC'ens samlede stromforbrug 
ved at reducere PC'ens aktivitet, nar den ikke anvendes. 

Man kan ogsa indstille stromstyring i HP Se^p-programmet. Se 
menupunktet "Stromstyring" i HP Setup-programmet. (For at starte 
PC'ens Setup-program taster man (Thunder opstarten.) 

Styresystemer sa som Windows NT 4.0 og Windows 95 har forskellige 
muligheder for stromstyring. Se styresystemets dokumentation for 
naermere oplysninger. 



Brug af sikkerhedsfunktionerne 

Med PC'ens sikkerhedsfunktioner kan man beskytte PC'en mod 
uautoriseret brug ved hjaelp af kodeord. 

NT Lock, HP hjaelpeprogrammet der er forhandsinstalleret med 
Windows NT 4.O., og HP Lock, HP hjaelpeprogrammet der er 
forhandsinstalleret med Windows 95, gor det muligt at saette og anvende 
kodeord. Man kan fa yderligere oplysninger i on-line hjaelpen ved at 

klikke pa knappen Start Og Programmer O HP Lock O Online 
Help. 

Man kan ogsa konfigurere sikkerehedsfunktionerne i HP Setup- 
programmet. Se "Security" i HP SeZwp-programmet. (For at komme ind 
i PC'ens Setup-program, skal man taste (Tip under opstarten.) 

Styresystemer sa som Windows NT og Windows 95 har en 
kodeordsfunktion. Se styresystemets dokumentation for yderligere 
oplysninger. 
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1 0 psaetning og brug af PC'en 

Yderligere oplysninger og hjselp 



Yderligere oplysninger og hjaelp 
Pa PC'ens harddisk 

Yderligere oplysninger om PC'en er forhandsinstalleret pa PC'ens 
harddisk. Oplysningerne inkluderer: 

• HP hjaelp— PC'ens vigtigste funktioner, og hvordan de anvendes, 
herunder nyttige henvisninger til web-sider. 

I Windows NT 4.0 og Windows 95 kan man fa adgang til disse 
oplysninger ved at klikke pa knappen start, og derefter klikke 

Programmer O HP Oplysninger C HP Vectra VL 

• Behageligt arbejdsmiljo - ergonomisk vejledning. 

I Windows NT 4.0 og Windows 95 kan man fa adgang til disse 
oplysninger ved at klikke pa knappen start, og derefter 

Programmer O HP Oplysninger C Behageligt arbe jdsmil j0. 

• Using Sound ( pa engelsk) — beskriver hvordan man far storst glaede 
af PC'ens lydsystem ( kun pa visse modeller) . 

I Windows NT 4.0 og Windows 95 kan man fa adgang til disse 
oplysninger ved at klikke pa knappen start og se under 

Programmer O HP Oplysninger C Using Sound On Your PC 

Pa HP's Web site 

HP's Web site indeholder et bredt spektrum af oplysninger som kan 
hentes, blandt andet om dokumentation og supportmuligheder. 

Den dokumentation der kan hentes (MIS saettet) 

Fra HP's web site kan man hente dokumentation om PC'en. Denne 
dokumentation er indeholdt i et saet som kaldes MIS saettet. Dette saet 
indeholder tekniske oplysninger for MIS (Management Information 
Services) ledere. 

Dokumenterne er i Adobe Acrobat (PDF) format. 
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1 0 psaetning og brug af PC'en 

Yderligere oplysninger og hjaelp 



MIS saettet er gratis og findes pa HP's Web site pa: 

(http: //www. hp. com/go/vectrasupport/) . 

MIS saettet indeholder: 

• Using Sound — beskriver hvordan man far mest ud af lydsystemet, 
herunder oplysninger om konfigurering og fejlfinding ( ligger ogsa pa 
harddisken pa multimediemodeller). 

• Opgraderings- og vedligeholdelsesvejledning — beskriver i 
detaljer hvordan man installerer ny hardware i PC'en. Den giver 
omfattende fejlfindingsoplysninger. Denne vejledning gennemgas i 
detaljer i det naeste afsnit. 

• Familiarization Guide — uddannelsesoplysninger til support- og 
vedligeholdespersonale. 

• Network Administrator's Guide — oplysninger om 
netvaerksdrivere til netvaerksadministratorer. 

• Service Handbook kapitler — oplysninger om opgraderinger og 
reservedele, inklusive HP partnumre. 

Opgraderings- og vedligeholdelsesvejledningen 

Opgraderings- og vedligeholdelsesvejledning er et dokument som 
kan hentes i Acrobat (PDF) format. Det indeholder detaljerede 
oplysninger om: 

• I nstal lering af tilbelw, herunder: 

• Installering af en harddisk pa en intern hylde 

• Installering af et Zip drev, en CD-ROM drev eller en bandstation 

• Installering af et tilbehorskort 

• I nstallering af et sikkerhedskabel 

• Udskiftning af systemkortets batteri 

• Installering af et eksternt batteri. 

• Fejlfinding af PC'en. 

• Tekniske oplysninger om PC'en, herunder: 

• Systemkortets kontakter 

• I RQ, DMA og I/O adresser som anvendes af PC'en. 
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1 0 psaetning og brug af PC'en 

Yderligere oplysninger og hjselp 



I nstal lerings- og fejlfindingsoplysningerne i Opgraderings- og 
vedligeholdelsesvejledningen er mere detaljerede end de oplysninger 
der gives i denne handbog. HP anbefaler at man henter og udskriver 

Opgraderings- og vedligholdlsesvejledningen inden man installerer 
tilbehor i PC'en. 

For at gennemse og udskrive Opgraderings- og vedligeholdelses- 
vejledningen skal man have Adobe's Acrobat Reader instal leret pa 
PC'en Acrobat Reader er forudindlaest pa alle systemer med 
Windows 95 og Windows NT 4.0. Man kan ogsa hente Acrobat Reader 
gratis fra Adobe's web site. 

Hentning af Opgraderings- og vedligeholdelsesvejledningen 

For at hente vejledningen, skal man tilslutte sig til HP Vectra Support 

Sitet pa www . hp . com/go/vectrasupport. 
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2 



Installering af tilbeh0r i PC'en 



Dette kapitel giver en oversigt om hvordan man instal lerer tilbehor i 
PC'en. Der er yderligere oplysninger i dokumentet Opgraderings- og 

vedligeholdelsesvejledning , som kan fas pa HP's web site pa 

http : / /www . hp . com/go/ vectrasupport/. 



2 Installing af tilbehor i PC'en 

Tilbeh0r, der kan installeres 



Tilbeh0r, der kan installeres 



Op til fire tilbehorskort 




Hukommelsesmoduler (SDRAM): 
(kun 100 MHz SDRAM) 

32 MB SDRAM saet 
64 MB SDRAM saet 
128 MB SDRAM saet 
256 MB SDRAM saet 




Denne plads kan anvendes til: 

• En ekstra harddisk, eller 

• Til et PCI tilbehorskort 



En eller to trie hylder til enheder med 
frontadgang 

Zip drev 
Bandstation 

CD-ROM drev (allerede installeret i nogle modeller) 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Fjernelse og montering af daekslet 



Fjernelse og montering af daekslet 

For din egen sikkerheds skyld ma du aldrig fjerne PC'ens daeksel uden 
f0rst at fjerne str0mkablet fra stikkontakten og fjerne en eventuel 
forbindelse til telefonnettet. Saet altid daekslet pa igen, for PC'en 
taendes igen. 

Fjernelse af daekslet 

1 Sluk skaermen og PC'en. 

2 Fjern alle stromkabler fra stikkontakten, skaermen og PC'en. Fjern 
en eventuel forbindelse til telefonnettet. 

3 Tryk den midterste laseknap ned for at frigore frontpanelet. 

4 Fjern frontpanelet ved at trykke de to skydere ned, idet 
frontpanelet drejes frem og loftes fri. 

5 Om nodvendigt lases daekslet op med den nogle, der fulgte med 
PC'en. 

6 Laeg haenderne pa siderne af daekslet og skub det cirka 2 cm frem, 
og loft derefter daekslet fri. 




1 in 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Fjernelse og montering af daekslet 



Montering af daekslet efter installering af tilbeh0r 

1 Kontroller, at alt tilbehor er blevet installeret. 

2 Kontroller, at alle interne kabler er korrekt forbundet og ligger 
sikkert pa plads, sa de ikke kommer i klemme, nar daekslet monteres 
igen. 

3 Kontroller, at daeksellasen ikke er last. 

4 Saenk daekslet ned over computeren ( idet daekslets forside rettes 
ind imod kabinettets inderste forkant) og skub det pa plads med et 
fast tryk. 

5 Om nodvendigt lases daekslet med noglen. 

6 Monter frontpanelet ved forst at placere det i de to nederste 
haengsler og derefter dreje det op og pa plads. De to tapper klikker 
pa plads. 




7 Luk den midterste las pa frontpanelet. 

8 Forbind alle kabler og stromkabler. 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Flytning og montering af strflmforsyningen 



Flytning og montering af stromforsyningen 

Man skal flytte stromforsyningen for at fa adgang til de bagerste 
drevhylder og den ekstra tilbehorskortsokkel. Nar man flytter 
stromforsyningen, bliver der ogsa lettere adgang til drevstik og -kabler. 

Flytning af str0mforsyningen 

1 Tag stromkablet ud og fjern PC'ens daeksel. 

2 Loft stromforsyningens forende for at frigore de to sidetappe, skub 
den derefter sidelaens ud. Loft den fri og laeg den med undesiden 
opad ovenpa drevene med frontadgang. 
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2 Installing af tilbehor i PC'en 

Flytning og montering af strtmforsyningen 



Hvordan str0mforsyningen saettes pa plads 

1 Inden stromforsynigen saettes pa plads, skal det kontrolleres at alle 
nye drev er blevet instal leret korrekt, og at alle data- og stromkabler 
er korrekt forbundet og ligger korrekt. 

2 Loft stromforsyningens forende ( enden med blaeseren) , og skub 
den ind i PC'en bagerste del. Hold oje med at haengslerne pa 
stromforsyningens bagside gar korrekt ind i indhakket i kabinettet. 
Derefter saankes forenden af stromforsyningen sa tappen pa hver 
side glider pa plads. 




3 Saet altid PC'en daeksel pa plads, inden stromkablet tilsluttes. 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Installing af hukommelse 



Installering af hukommelse 

Statisk elektricitet kan beskadige elektroniske komponenter. 
SLUK alt udstyret. Sorg for, at dit toj ikke berorer tilbehoret. 
For at udligne statiske spaendinger skal tilbehorsposen laegges oven pa 
PC'en, mens tilbehoret fjernes fra posen. Tilbehoret skal behandles 
forsigtigt og berores sa lidt som muligt. 



Installering af almindelig hukommelse 

PC'en leveres med almindelig hukommelse installeret. Har man brug 
for mere hukommelse til at kore sine programmer, kan der installeres 
op til i alt 768 MB (tre 256 MB moduler). 

Almindelig hukommelse findes i moduler med 32MB, 64MB, 128 eller 
256 MB. Der er tre hukommelsesgrupper, hver til et modul. 



Sokkel 


Hukommelsesmoduler, der kan installeres 


Yderst 

(naarmest kanten) 


Et 32 MB, 64 MB, 128 MB eller 256 MB 100 Mhz SDRAM modul 
Leveres oftest med et 32 MB eller et 64 MB modul 


Midterst 


Et 32 MB, 64 MB, 128 MB eller 256 MB 100 Mhz SDRAM modul 


Inderst 


Et 32 MB, 64 MB, 128 MB eller 256 MB 100 Mhz SDRAM modul 



Hukommelse skal installeres i den yderste sokkel forst, derefter i den 
midterste sokkel, og til sidst i den inderste sokkel. 
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2 Installing af tilbehor i PC'en 

Installing af hukommelse 



Installering af almindelige hukommelsesmoduler 

1 Tag stromkablet ud af computeren og fjern en eventuel forbindelse 
til telefonnettet. 

2 Fjern computerens daeksel. 

3 Ret hukommelsesmodulets stik ind efter soklens kontakt. Modulet 
skubbes pa plads i en vinkel pa 90° i forhold til systemkortet. 



Yderste sokkel 




BEM/ERK Hvis det er nodvendigt at fjerne et hukommelsesmodul, skal man forst 

losne klipsene og derefter lofte modulet ud af soklen. 



4 Installer eventuelt andet tilbehor for daekslet monteres igen. 
Forbind alle kabler og stromkabler. 

5 Se HP oversigtsskaermen for at kontrollere den nye konfiguration. 
( Man far HP oversigtsskaermen frem ved at taste f&r) , nar Vectra 
logoet vises under opstarten.) 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Installing af masselagerenheder 



Installering af masselagerenheder 

Her beskrives de datastik som man kan anvende nar man instal lerer en 
ekstra IDE masselagerenhed. Der henvises til dokumentet 

Opgraderings- og vedligeholdesvejleding for yderligere oplysninger, 
Det fas pa HP's web site pa 

http: //www. hp. com/go/vectrasupport/ 

Man kan installere ekstra IDE masselagerendheder sa som en ekstra 
harddisk, et Zip drev, et CD-ROM drev og en bandstation. Der kan 
installeres op til to harddiske i PC'en. 



BEM/ERK Man kan installere en ikke-IDE harddisk eller CD-ROM enhed, men 

enheden vil kraeve et tilbehorskort og driver-software (der normalt 
folger med enheden). Kontakt produktleverandoren for naermere 
oplysninger. 



Tilslutning af enheder 

Hvis man installerer et IDE Zip drev, en harddisk, et CD-ROM drev eller 
en bandstation, skal de forbindes til strom og datakabler. Datakablerne 
er vist nedenfor: 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Installing af masselagerenheder 



Hvilke kabler der skal Der er tre datakabler inde i PC'en. To af dem er til IDE enheder: 

anvendes • Et Enhanced UltraATA IDE (Integrated Drive Electronics) 

harddisk-kabel. Dette understotter op til to IDE harddiske, hvoraf 
en allerede er tilsluttet. Dette kabel er maerket "HDD". 



For at fa optimal ydelse skal dette kabel anvendes til at tilslutte IDE 
harddiske som overholder Ultra ATA standarden. 

• Yderligere et Enhanced IDE drev kabel som understotter op til to 
IDE enheder. Hvis man installerer et CD-ROM drev eller et Zip drev, 
skal det forbindes med dette kabel. Kablet er maerket "CD-ROM". 

• Det tredie kabel er et ikke-IDE kabel, og har et stik til et 
diskettedrev. 

Der kan tilsluttes op til fire IDE enheder til systemkortet med disse 
datakabler. ( Der henvises til lagerenhedernes dokumentation, for 
oplysninger om der skal flyttes jumpere, eller om der er en saerlig 
installeringsprocedure.) 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Installing af masselagerenheder 



Nedenstaende tabel forklarer hvilke datastik der skal anvendes nar 
man installerer ekstra tilbehor. 



Eksempler pa kotnbinationer af flere IDE drev 


Konfiguration 


Tilslutning til datakabler 


1 Harddisk 


1. Opstarts-harddisk: 


Master-stik, HDD kabel 


2 Harddiske 


1. Opstarts-harddisk: 

2. Harddisk nummerto: 


Master-stik, HDD kabel 
Slave-stik, HDD kabel 


1 Harddisk 
1 CD-ROM drev 


1. Opstarts-harddisk: 

2. CD-ROM drev: 


Master-stik, HDD kabel 
Master-stik, CD-ROM kabel 


2 Harddiske 
1 CD-ROM drev 


1. Opstarts-harddisk: 

2. Harddisk nummerto: 

3. CD-ROM drev: 


Master-stik, HDD kabel 
Slave-stik, HDD kabel 
Master-stik, CD-ROM kabel 


1 Harddisk 
1 CD-ROM drev 
1 Zip drive 


1. Opstarts-harddisk: 

2. CD-ROM drev: 

3. Zip drev: 


Master-stik, HDD kabel 
Master-stik, CD-ROM kabel 
Slave-stik, CD-ROM kabel 


2 Harddiske 
1 CD-ROM drev 
1 Zip drev 


1. Opstarts-harddisk: 

2. Harddisk nummerto: 

3. CD-ROM drev: 

4. Zip drev: 


Master-stik, HDD kabel 
Slave-stik, HDD kabel 
Master-stik, CD-ROM kabel 
Slave-stik, CD-ROM kabel 



31 



2 Installing af tilbehor i PC'en 

Installing af tilbelwskort 



Installering af tilbeh0rskort 

Statisk elektricitet kan beskadige elektroniske komponenter. Sluk alt 
udstyret. Sorg for, at dit t0j ikke berorer tilbehoret. For at udligne 
statiske spaendinger skal tilbehorsposen laegges oven pa computeren, 
mens tilbehoret fjernes fra den. Tilbehoret skal behandles forsigtigt og 
berores sa lidt som muligt. 

PC'en har fire almindelige sokler til tilbelwskort og en ekstra ISA 
sokkel. Disse fern sokler er maerket "1" til "5" pa PC'ens bagside: 

• Sokkel 1 (den overste sokkel) kan bruges til et fuldlaengde 32-bit 
PCI kort 

• Sokkel 2 kan bruges til enten et fuldlaengde 32-bit PCI eller et 
fuldlaengde 16-bit ISA kort 

• Sokkel 3 kan bruges til enten et fuldlaengde 32-bit PCI eller et 
fuldlaengde 16-bit ISA kort 

• Sokkel 4 (den nederste sokkel) kan bruges til halvlaengde 16-bit ISA 
kort 

• Sokkel 5 (den ekstra sokkel) sidder under stromforsyningen og kan 
bruges til halvlaengde 32-bit PCI kort. Hvis der ikke er monteret et 
tilbelwskort, kan denne plads i stedet anvendes til en harddisk. 

PCI sokkel numre i PC'ens Setup-program 

PC'en an vender logiske sokkelnumre i Setup-programmet. Man har kun 
brug for at kende disse sokkelnumre hvis man onsker at aendre 
konfigurationen af PCI sokler i Seiw.p-programmet. ( For at komme ind i 
PC'ens 5e^p-program, skal man taste Q^D under opstarten.) 

• PCI sokkel #1 er den overste PCI sokkel. Dette svarer til den fysiske 
sokkel maerket "1" pa PC'ens bagpanel. 

• PCI sokkel #2 er den anden PCI sokkel fra toppen. Dette svarer til 
den fysiske sokkel maerket "2" pa PC'ens bagpanel. 

• PCI sokkel #3 er den nederste PCI sokkel. Dette svarer til den 
fysiske sokkel maerket "3" pa PC'ens bagpanel. 

• PCI sokkel ffl er den ekstra PCI sokkel under stromforsynigen. 
Dette svarer til den fysiske sokkel maerket "5" pa PC'ens bagpanel. 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Installing af tilbehflrskort 



Installering af kortet 

Der hen vises til dokumentet Opgraderings- og vedligeholdeses- 
vejledning for oplysninger om installering af tilbehorskort. Det fas pa 

HP'S web Site pa http://www.hp.com/go/vectrasupport/. 

Konfigurering af tilbeh0rskort med Plug and Play 

Plug and Play er en industristandard for automatisk konfigurering af 
PC'ens hardwareressourcer og de tilbehorskort der er instal leret i den. 
PC'en har en konfigurerbar understottelse af Plug and Play i BlOS'en. 

Alle PCI tilbehorskort overholder Plug and Play, men ikke alle ISA kort 
gor det. Se i kortets dokumentation hvis du er i tvivl. 

Nar man har startet PC'en efter installering af et tilbehorskort, vil Plug 
and Play BlOS'en automatisk se hvilke hardwareressourcer (IRQ, DMA, 
hukommelsesomrader og I/O adresser) der anvendes af PC'ens 
komponenter (sa som tastaturet, kommunikationsporte, netvaerkskort 
og tilbehorskort). 

Styresystemer som understotter Plug and Play, sa som Windows 95, vil 
automatisk opdage ny-installerede Plug and Play tilbehorskort, og 
installere en driver til enheden, hvis driveren er til radighed. 

For styresystemer som ikke understotter Plug and Play, sa som 
Windows NT 4.0, henvises der til styresystemets dokumentation for 
oplysninger om installering af tilbehorskort. 

I Windows NT 4.0 skal man klikke pa knappen start og derefter pa 
Help. Man kan anvende indholdsfortegnelsen eller indekset til at finde 
oplysninger om installering af enheder. Windows NT 4.0 hjaelper 
brugeren gennem installeringen af enheder sa som modemer eller 
lydkort. 

Nar man har installeret en ny enhed i Windows NT 4.0, skal 
man gen-installere Microsoft Service Pack for at opdatere 
styresystemet pa PC'en. 

For at udfore dette skal man klikke pa knappen start og 

derefter Se i Programs C Windows NT Update. 
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2 Installering af tilbehor i PC'en 

Installing af tilbehflrskort 



Konfigurering af ikke-Plug and Play ISA tilbeh0rskort 

Hvis man instal lerer et ISA tilbehorskort som ikke er Plug and Play, skal 
man konfigurere kortet, inden PC'en kan anvende det. For at fa 
oplysninger om kortets konfigurering, skal man se i den 
dokumentationen der fulgte med kortet. 

For en vejledning om ledige IRQ og I/O adresser i PC'en, henvises der 
til dokumentet Opgraderings- og vedligeholdesvejledning, som fas 

pa H P 'S Web Site pa http : //www . hp . com/go/vectrasupport/. Nogle 

styresystemer, som for eksempel Windows 95, kan vise de IRQ'er og I/O 
adresser PC'en aktuelt anvender. Se styresystemets dokumentation for 
yderligere oplysninger. 

Se dokumentationen der folger med styresystemet for oplysninger om 
styresystemets muligheder og begraensninger med hensyn til ikke-Plug 
and Play tilbehorskort. 

Nulstilling af PC'ens Hvis PC'en har problemer med at genkende et ISA kort, kan man prove 
konfigurationsdata at nulstille PC'ens konfigurationsdata. Dette vil slette gamle 

konfigurationsdata, som ikke laengere anvendes. For at udfore dette 
skal man ga ind i PC'ens SeZup-program, saette valget Reset 
Configuration Data til Yes og genstarte PC'en. 
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Probleml0sning pa PC en 

Dette kapitel giver en opsummering af oplysninger, som kan hjaelpe dig 
med at lose problemer med PC'en. Der er mere detaljerede oplysninger 
i dokumentet Opgraderings- og vedligeholdelsesvejledning som fas 
fra HP's Support Web site pa: 

http : //www. hp . com/go/vectrasupport/. 



3 Problemlosning pa PC'en 

HP DiagTools hardware-fejlfindingsvaerktflj 



HP DiagTools hardware-fejlfindingsvaerktoj 

HP DiagTools hjaelper med at identificere hardwarerelaterede fejl ved 
HP Vectra PC'er og PC arbejdsstationer. Det er beregnet til at hjaelpe dig 
med at: 

• Kontrollere systemets konfiguration samt at systemet fungerer 
korrekt. 

• Diagnosticere hardwarerelaterede problemer. 

• Give praecise oplysninger til HP supportkonsulenter, sa de kan lose 
problemer hurtigt og effektivt. 

Vectra PC brugere skal forst installere den seneset udgave af dette 
program, og derefter sikre at det er klar til brug. 

For yderligere oplysninger om hvordan og hvor man installerer dette 
vaerktoj, henvises der til Vectra Hardware Diagnostics User's Guide, 
som fas fra HP's web site i PDF (Adobe Acrobat) format. 

Det er vigtigt, at den seneste version af dette program anvendes til at 
finde hardwarerelaterede problemer. Sorger man ikke for det, kan H P 's 
supportkonsulenter forlange, at dette klares inden der kan ydes support 

Hvor kan man fa Den seneste version af vaerktojet kan fas fra HP's elektroniske 
DiagTools informationstjenester, som er til radighed 24 timer i dognet, 7 dage om 

programmet ugen. 

For at fa adgang til disse tjenester kan man tilslutte sig til HP's World 
Wide Web site pa adressen: 

http: //www. hp. com./go/vectrasupport/ 
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3 Problemlosning pa PC'en 

HP DiagTools hardware-fejlfindingsveerktej 



Start af fejlf indings- Start af DiagTools: 

vaerkt0 i et 1 Indsaet DiagTools disketten i disketted revet. 

2 Afslut alle programmer, luk styresystemet ned, og genstart PC'en. 
Nar der genstartes, vil vaerktojet automatisk blive kort, og starte med 
at vise velkomstskaermbilledet. 

3 Tast F2 for at fortsaette, og folg vejledningen pa skaermen for at 
udf0re fejlfindingstestene. 

Programmet vil automatisk gennemse hele systemets 
hardwarekonfiguration inden, der kan udfores nogen testes. 



Basic System Tests For at kontrollere at systemets hardware fungerer korrekt, skal man 
gennemfore Basic System Tests. 

Advanced System For at udfore en mere dybdegaende test af systemets individuelle 
Tests komponenter, skal man anvende Advanced System Tests. 



BEM/ERK Advanced system tests bor kun benyttes af ovede og avancerede 

brugere. 



Support Ticket For at fremstille en fuldstaending oversigt over systemets konfiguration 
og testresultaterne, skal man oprette en Support Ticket. Denne kan 
derefter sendes som e-mail eller fax til en lokal eller af HP udpeget 
supportkonsulent. 

Foryderligere vejledning i anvendelsen af dette vaerktoj, henvisesdertil 

Vectra Hardware Diagnostics User's Guide, som fas pa HP's World 

Wide Web Site pa http://www.hp.com. /go/vectrasupport/. 
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3 Problemlpsning pa PC'en 

Hvis PC'en ikke starter korrekt 



Hvis PC'en ikke starter korrekt 

F 0lg denne procedure hvis der intet vises pa skaermen, og der ikke vises 
nogen fejlmeddelelse nar PC'en taendes: 

1 Kontroller, at PC'en og skaermen er taendt. ( Der skal vaere lys i 
taendt/slukket indikatoren.) 

2 Kontroller skaermens indstilling af kontrast og lysstyrke. 

3 Kontroller, at alle kabler og stromkabler er tilsluttet og sat korrekt i. 

4 Kontroller, at stikkontakten virker. 

Hvis problemet ikke er lost, skal du kontakte de personer i din 
organisation, som star for support og vedligeholdelse af PC'er. 
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3 Problamlosning pa PC'en 

Hvis PC'en har et hardwareproblem 



Hvis PC'en har et hardwareproblem 

Dette afsnit beskriver hvad man skal gore, hvis man har problemer med 
skaerm, tastatur eller mus. 

Det er vigtigt, at str0mkablet og en eventuel forbindelse til 
telefonnettet fj ernes fra computeren, for daekslet fj ernes for at 
kontrollere kabeltilslutning eller jumper-indstillinger. 
For at undga elektrisk stod og Ojenskader som folge af laserlys ma CD- 
ROM-drevets kabinet ikke abnes. CD-ROM drevet ma kun repareres af 
autoriserede serviceteknikere. Se maerkaten pa CD-ROM-drevet for 
oplysninger om spaendingskrav og bolgelaengde. Denne PC er et klasse 
1 laserprodukt. Forsog ikke at foretage indstilling af laserenheden. 

Hvis skaermen ikke virker korrekt 
Hvis der ikke vises noget pa skaermen 

Hvis der ikke vises noget pa skaermen, men PC'en starter, og tastatur, 
diskdrev og andet tilbehor ser ud til at virke korrekt: 

1 Kontroller, at det rigtige kodeord er indtastet, hvis der kraeves et 
kodeord for at man kan anvende denne PC. 

2 Kontroller, at lysstyrke og kontrast er korrekt i ndsti I let . 

3 Kontroller, at skaermkablet er korrekt tilsluttet til PC'en. 

4 Kontroller, at skaermen er tilsluttet og T/ENDT. 

5 Sluk for skaermen og traek stromkablet ud af stikkontakten. Sluk 
PC 'ens skaerm, tag skaermkablet ud og undersog om nogle af benene 
i skaermkablets stik er bojede. Hvis dette er tilfaeldet, skal de 
forsigtigt rettes ud. 

Andre problemer med skaermen 

Hvis billedet ikke star korrekt placeret pa skaermen, skal man bruge 
kontrollerne pa skaermen til at centrere billedet (se skaermens 
handbog) . Se i skaermens brugerhandbog for at finde ud af hvilken 
opdaterings-frekvens, der skal anvendes. Anvend styresystemets 
kontrolpanel for at vaelge den korrekte opdateringsfrekvens. 
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3 Problemlosning pa PC'en 

Hvis PC'en har et hardwareproblem 



Hvis tastaturet ikke virker 

1 Kontroller, at tastaturet er tilsluttet korrekt til PC'en tastatur 
indgang ( og ikke til musens indgang) . 

2 Kontroller, at der ikke er nogen taster der har sat sig fast. E r dette 
sket, frigores tasten ved at skubbe forsigtigt til den med en finger. 

3 Hvis man taender PC'en, og styresystemet starter, og tastaturet er 
korrekt tilsluttet, men ikke virker, kan kodeordet ved start vaere sat 
til "keyboard locked" (tastaturet er last). Man skal indtaste et 
kodeord for at lase tastaturet (og musen) op. 

4 Kontroller, at der ikke er blevet spildt vaeske pa tastaturet. Er dette 
sket skal tastaturet repareres eller udskiftes. 

5 Hvis man anvender QuickLaunch (programmerbare) taster pa HP's 
udvidede tastatur, skal man sikre at man anvender den rigtige driver. 
Driveren folger med alle systemer hvor Windows NT 4.0 og Windows 
95 er forudindlaest, og finales kun til Windows NT 4.0 og 95. 

Hvis musen ikke virker 

1 Kontroller, at musen er tilsluttet korrekt til PC'ens museindgang (og 
ikke til tastaturets indgang) 

2 Kontroller installeringen af den muse-driver, der fulgte med de 
forhandsindstallerede programmer. Hvis man anvender en HP 
udvidet mus, skal man sikre sig at man anvender den rigtige driver. 
Driveren folger med alle systemer hvor Windows NT 4.0 og Windows 
95 er forudindlaest. 

3 Rens musens kugle og ruller som vist pa nedenstaende tegning ( brug 
et kontaktrengoringsmiddel, der ikke efterlader belaegning). 
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3 Problemlosning pa PC'en 

HP Setup-programmet 



F0rst teendes eller 
genstartes PC'en 



Hvordan man kommer 
til HP Oversigts- 
skeermen 



HP Setup-programmet 

F olg denne vejledning for at gennemse eller aendre PC'ens 
konfiguration: 

Hvis PC'en er slukket, taendes skaermen og derefter taendes PC'en. 

Hvis PC'en allerede er taendt, skal alle data gemmes, alle programmer 
afsluttes og PC'en skal genstartes. I Windows NT 4.0 eller Windows 95 
anvendes kommandoen Luk computeren C Genstarte 
computeren pa menuen start. Denne kommando vil automatisk 
lukke styresystemet og genstarte PC'en. I styresystemer som Windows 
NT 3.51 skal man afslutte styresystemet og derefter manuelt slukke og 
taende for PC'en med taend/sluk knappen. 

Nar Vectra logoet vises pa skaermen, skal man taste f&T| . Dette vil kalde 
HP oversigtsskaermen frem. Oversigtsskaermen vil kun blive vist i en 
kort periode. For at holde oversigtsskaermbilledet pa skaermen pa 
ubestemt tid ( indtil man beslutter sig for at ga videre) skal man taste 
CD- 

Oversigtsskaermen viser PC'ens grundlaeggende konfiguration, 
eksempelvis hukommelsesmaengden. 



Hvordan man kommer 
til Setup-pmqrammel 



Hvordan man kommer 
til opstartsmenuen 



For at ga direkte til Setup- program met mens Vectra logoet vises pa 
skaermen (og springe oversigtsskaermen over), skal man taste (T2J i 
stedet for [§□■ 

Med Se^p-programmet kan man gennemse og aendre PC'ens 
konfiguration, herunder kodeord og stromstyringsindstillinger. 

For at ga til opstartsmenuen mens Vectra logoet vises pa skaermen skal 
man taste CED. 

Opstartsmenuen viser raekkefolgen af enheder som PC'en forsoger at 
starte fra (diskettedrev, CD-ROM drev, harddisk og netvaerk). Pa denne 
menu kan man ogsa ga ind i Se£w.p-programmet for at aendre 
opstartsraekkefolgen. 
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3 Problemlosning pa PC'en 

Hewlett Packard's support og informationstjenester 



Hewlett Packard's support og informationstjenester 

Computere fra Hewlett Packard er designet med kvalitet og pal idel ighed 
for oje for at kunne tjene dig problemfrit i mange ar. For at sikre at 
systemet bibeholder sin pal idel ighed og for at holde dig opdateret med 
de sidste nye udviklinger, stiller HP og et verdensomspaendende 
netvaerk af uddannede og autoriserede forhandlere et omfattende 
udvalg af service- og supportmuligheder til radighed. 

For at fa mere at vide om HP's service og support, henvises der til 
support web sitet: 

http : //www . hp . com/go/vectrasupport/ 
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Stikord 



bandstation 

installering, 19 
batteri 

installering af eksternt, 19 
udskiftning af systemkortets, 19 
brug 
kontrolpanel, 10 
sikkerhedsfunktioner, 17 

C 

CD-ROM drev 
installering, 19 

D 

daeksel 

fjerne, 23 

montere, 24 
DMA 

anvendt af PC'en, 19 
dokumentaition 
som kan hentes fra Web, 18 

F 

fejlfinding 

mere detaljerede oplysninger, 19 
fjernelse af daekslet, 23 
flytte 

stromforsyning, 25 

H 

harddisk 

installering, 19 
horetelefoner 

stik, 6 
hovedtelefoner 

stik, 5 
HP Lock, 17 
HP Oversigtsskaerm, 41 
HP Setup-program, 41 
HP Web site, 18 
hukommelse 

installering, 27 

installering, hvordan, 28 

I 

I/O adresser 
anvendt af PC'en, 19 



IDE drev, 29 

tilslutning, 29 
IDE kabler, 29 
initialisere 

programmer, 13 
installering 

bandstation, 19 

CD-ROM drev, 19 

eksternt batteri, 19 

harddisk, 19 

hukommelse, 27 

sikkerhedskabel, 19 

tilbeh0r, 21 

tilbehar, typer, 22 

tilbetwskort, 32 

tilbehorskort, detaljeret, 19 

Zip drev, 19 
installering af masselagerenheder, 29 
IRQ 

anvendt af PC'en, 19 

K 

kabler 

strem, 9 

tastatur, 3 
kontrolpanel, 10 



LINE IN 

stik, 5 
line in 

stik, 7 
LINE OUT 

stik, 5 
line out 

stik, 7 
lyd 

stik, 5, 6 

M 

masselagerenheder 
installering, 29 

menutast, 11 

MIDI 
stik, 5, 7 

mikrofon 
stik, 5, 6 

MISsaet 



beskrivelse, 18 
montering 

daeksel, 24 
mus 

problemer, 40 

tilslutning, 3 

N 

netvaerk, tilslutning til, 4 
netvaerksforbindelse, 4 
NT Lock, 17 

nulstilling af konfigurationsdata 
parameter i Setup, 34 

O 

Opgraderings- og vedligeholdelses- 
vejledning 

beskrivelse, 19 

hentning af, 20 
oversigtsskaerm, 41 

P 

PC 
starte, 13 

starte for farste gang, 13 

stoppe, 16 

udpakning, 2 
PCI sokkelnumre, 32 
Plug & Play 

konfigurering af tilbelwskort, 33 
Power-On Self-Test 

skaerm, 13 
printer 

tilslutning, 3 
problemlasning, 35 
programmer 

initialisere, 13 

licensaftale, 13 
programtast 

menu, 11 

S 

saette pa plads 

str0mforsyning, 26 
Setup-program, 41 
sikkerhedsfunktioner 

brug af, 17 
sikkerhedskabel 
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Stikord 



installering, 19 
skaerm 



U 

udpakning af PC'en, 2 
udskiftning 

systemkortets batteri, 19 
udvidet tastatur, 11 

formal, 11 



lysstyrke, 14 

tilslutning, 3 
skaerm, kontrast, 14 
starte 

PC'en, 13 

PC'en for forste gang, 13 
starte og stoppe PC'en, 13 
stik 

haretelefoner, 6 
hovedtelefoner, 5 
lyd, 5, 6 
MIDI, 5, 7 
mikrofon, 5, 6 
stoppe 
PC, 16 



V 

vaerktoj til opsaetning, 2 



W 

Web site 
HP, 18 



Z 

Zip drev 
installering, 19 



stram 

fjerne forbindelse, ii 
stromforbrug, 53 
stramforsyning 

flytte, 25 

saette pa plads, 26 
stramkabler 

tilslutning, 8 
systemkortets kontakter, 19 

T 

tastatur, 11 

problemer, 40 

tilslutning, 3 
tekniske oplysninger, 19 
tilbeh0r 

installering, 21 
tilbeharskort 

installering, 32 

installering, detaljeret, 19 

konfigurering med ikke-Plug & Play, 
34 

konfigurering med Plug & Play, 33 
tilslutning 
IDE drev, 29 
mus, 3 
printer, 3 
skaerm, 3 
stramkabler, 8 
tastatur, 3 
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Lovmaessige bestemmelser 
og mangelafhjaelpning 



Lovmaessige bestemmelser 



OVERENSSTEMMELSESERKUERING 
i henhold til ISOflEC Guide 22 og EN 45014 



Producentens navn:: HEWLETT-PACKARD 
Producentens adresse: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 

Erklaerer at produktet: Produktnavn: Personlig computer 

Modelnummer: HP VECTRA VL 6/XXX serie 8 
Model DT og MT 

Overholder nedenstaende produktspecifikationer: 

SIKKERHED Internationalt: IEC 950:1991 +A1 +A2 +A3+A4 
Europa: EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3 

EMC CISPR 22:1993 I EN 55022:1994 klasse B 11 

EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD 
IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3V/m 
IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 0.5 kV signallinier, 

1 kV kraftlinier 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN60555 2: 1 987 
IEC 1000-3-3:1994 / EW61 00D-3-3: 1 995 

FCC Title 47 CFR, Part 1 5 Class B 21 / ICES 003, Issue 2 I VCCI-2 11 
AS I HZ 3548:1992 

Supplerende oplysninger: Produktet er hermed i overensstemmelse med kravene i folgende direktiver, og baerer i overensstemmelse 
hermed CE-maerket: EMC direktiv 89/336/EEC med tilfojelser i direktiv 93/68/EEC. Lavspaendingsdirektivet 73/23/EEC. 
" Produktet blev testet i en standardkonfiguration med Hewlett-Packard personlige computersystemer. 

2| Dette produkt overholder punkt 1 5 i FCC regelsaettet. Anvendelse kan ske under folgende to betingelser : (1) dette apparat ma ikke 
forarsage skadelig inteferens og (2) dette apparat ma tale enhver inteferens herunder inteferens, der kan forarsage uonsket funktion. 

Grenoble Jean-Marc JULIA 

Marts 1998 Quality Manager 

KUN for oplysninger om overholdelse af standarder, kontakt: 
USA kontakt: 

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Telefon: (415) 857-1501) 




46 



Udskiftning af batteriet 

Der er fare for eksplosion, hvis batteriet installeres ukorrekt. Af hensyn til Deres sikkerhed ma De aldrig forsage 
at genoplade, adskille eller braende det gamle batteri. Batteriet ma kun udskiftes med et af samme eller 
tilsvarende type som anbefalet af fabrikanten. Selvom batteriet i denne PC er et lithium batteri, der ikke 
indeholder tungmetaller, b0r man aldrig bortkaste dette sammen med husholdningsaffald. Brugte batterier skal 
returneres til forretningen hvor de blev kabt, til forhandleren hvor PC'en kabtes, eller til Hewlett-Packard, sa de 
kan blive genbrugt eller bortskaffet pa en miljarigtig made. Returnerede brugte batterier modtages uden 
beregning. 

Genbrug af en gammel PC 

HP faler en staerk forpligtelse overfor miljaet. Denne HP computer er blevet udviklet til at respektere miljaet sa 
meget som muligt. 

HP kan tage en gammel PC retur til genbrug, nar den ikke laengere opfylder behovet. 

I flere lande har HP et produktreturneringsprogram. Det indsamlede udstyr sendes til et af HP's genbrugscentre 
i Europa eller USA. Sa mange dele som muligt bliver genbrugt. Der tages saerligt hensyn til batterier og andre 
potentielt giftige stoffer, der reduceres til harmlase bestanddele gennem en seerlig kemisk proces. 

Man kan fa flere oplysninger om HP's produktreturneringsprogram ved at kontakte din forhandler eller det 
neermeste HP-kontor. 
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HP mangelafhjaelpning for hardwareprodukter 
Generelt 

Denne generelle HP Hardware mangelafhjeelpningerklaering giver Dem, kunden, bestemte 
mangelafhjaelpningsrettigheder fra HP, producenten. Se venligst det HP Vectra Mangelafhjaelpningskort som 
f0lger med produktet for at se Deres specifikke mangelafhjeelpningsrettigheder. Desuden kan de ogsa have 
andre juridiske rettigheder under gaeldende lokale love eller i saerlig skriftelig aftale med HP. 

FOR FORBRUGERAFTALER I AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND VIL BETINGELSERNE FOR 
MANGELAFHLELPNING INDEHOLDT I N^RV^RENDE ERKL/ERING, BORTSET FRA DE TILFiELDE 
HVOR DET LOVLIGT KAN AFTALES, IKKE UNDTAGE, BEGR/ENSE ELLER ^ENDRE, MEN SUPPLERE DE 
UFRAVIGELIGE RETTIGHEDER, DER ER G^LDENDE FOR SALGET AF DETTE PRODUKT TIL DEM. 

Reparation eller udskiftning under mangelafhjaelpningen 
HP Hardware 

I den tilhorende mangelafhjaelpningsperiode, som angivet i HP Vectra Mangelafhjaelpningskortet som leveres 
med produktet, indestar HP for at HP hardware, til beh0r og forbrugsstoffer vil vaerefri for mangier i materialer 
og forarbejdning. Undtagen som anf0rt ovenfor, indestar HP dog ikke for at HP Hardware, tilbehor eller 
forbrugsstoffer vil operere uden afbrydelse eller fejlfrit. 

Hvis det inden for mangelafhjeelpningsperioden viser sig, at HP inden for et rimeligt tidsrum ikke kan bringe 
produktet i mangelfri tilstand, er De berettiget til en refusion (svarende til produktets kabspris) ved umiddelbar 
returnering af produktet til den autoriserede HP forhandler eller anden af HP udpeget partner. Med mindre 
andet er anf0rt eller aftalt skriftligt med HP, skal alle hardwarekomponenter samt hele systemprocesenheden 
returneres, for at man kan fa refusion. 

Systemets processorenhed, tastatur, mus og Hewlett-Packard tilbehor inde i systemets processorenhed (som 
f.eks. skaermadaptere, masselagerenheder samt interface styreenheder) er deekket af denne mangelafhjaelpning. 

HP produkter uden for systemets processorenhed (som f.eks. eksterne lager-delsystemer, skeerme, printere og 
andre ydre enheder) daekkes af bestemmelserne om mangelafhjaelpning for sadant udstyr. 

HP software daekkes af bestemmelserne om mangelafhjaelpning for HP softwareprodukter i HP produkthandbo- 
gen. 

HP yder IKKE support til dette produkt i konfigurationer som netveerksserver. Vi anbefaler HP NetServers til at 
deekke behov for netveerksservere. 

Hvis ikke andet et anf0rt, og i det omfang det tillades af lokale love, kan hardwareprodukter indeholde 
genanvendte dele (i ydelse svarende til nye), eller dele som forudgaende har vaeret anvendt lejlighedsvis. HP 
kan reparere eller erstatte hardwareprodukter (i) med produkter som er tilsvarende i ydelse til de produkter 
der repareres eller udskiftes, men som kan have vaeret brugt tidligere, eller ( ii) med produkter som kan 
indeholde genanvendte dele, som i ydelse svarer til nye eller dele, som lejlighedvis kan veere anvendt. 

Ikke-HP hardware 

Forudinstalleret ikke-HP hardware og ikke-HP dele som er installeret efter k0bet af HP produktet kan have 
andre mangelafhjaalpningsbetingelser end det HP produkt de er installeret i. 

Alle ikke-HP produkter eller perifert udstyr som er eksternt i forhold til systemprocessorenheden - sa som 
eksterne lagersystemer, printere og andet perifert udstyr - omfattes af de gaeldende mangelafhjeelpnings- 
betingelser fra produkternes producenter. 

Bevis for k0b og mangelafhjaelpningsperiode 

For at kunne modtage service og support for hardwareproduktet i den mangelafhjaelpningsperiode der er anf0rt 
i HP Vectra Mangelafhjaelpningskortet som leveres med produktet, kan der blive afkraevet bevis for den 
oprindelige k0bsdato for produktet for at mangelafhjaelpningsperiodens startdato for produktet kan fastslas. 
Hvis et bevis for indk0bsdatoen ikke er til radighed, bliver producentens dato (forefindes pa produktet) 
startdatoen for mangelafhjaelpningsperioden. 

Undtagelser 

Mangelafhjaelpningen omfatter ikkefejl som er resultatet af : (a) forkert eller utilstraekkelig vedligeholdelse eller 
kalibrering; (b) software, interfacedele eller forbrugsstoffer der ikke er leveret af HP; (c) uautoriserede 
reparationer, vedigeholdelse, eendring eller misbrug; (d) drift uden for deoffentliggjorte driftsspecifikationer for 
produktet ; (e) forkert klarg0ring eller vedligeholdelse af driftsstedet; eller (f) sadanne andre undtagelser, der 
udtrykkeligt er naevnt i naervaerende erklaering om mangeludbedring. 
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Begraensning af underforstaede garantier 

I DET OMFANG DET ERTILLADT AF G/ELDENDE LOKALE LOVE, BEGR/ENSES ENHVER 
UNDERFORSTAET GARANTI FRA FABRIKANTENS SIDE OM PRODUKTETS EGNETHED ELLER 
ANVENDELIGHED TIL S/ERLIGE FORMAL ELLER ANDRE UNDERFORSTAEDE GARANTIER TIL 
MANGELAFHJ/CLPNINGSPERIODEN, SOM FASTSAT OVENFOR. 

Kundens rettigheder 

I DET OMFANG DET ERTILLADT AF G/CLDENDE LOKALE LOVE , er rettighederne som anfart i naervaerende 
dokument kundens samlede og eneste rettigheder. Bortset fra hvor det er anf0rt ovenfor kan HP under ingen 
omstaendigheder g0res ansvarlig for nogen direkte eller inddirekte skader, falgeskader eller driftstab, hvadenten 
sadanne skader paberabes pa grundlag af aftale, tort eller andre retsbegreber 

(Rev. 16/03/98) 
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HP softwarelicensaftale og bestemmelser om mangelafhjaelpning for softwareprodukter 

HP Vectra PC'en indeholder forudinstallerede softwareprogrammer. Laes venligst Softwarelicensaftalen, for De 
fortsaetter. 

L/CS OMHYGGELIGT DENNE LICENSAFTALE OG BESTEMMELSERNE OM MANGE LAF HJ /ELPNING INDEN 
DE ANVENDER DETTE UDSTYR. BRUGSRETTEN TIL SOFTWARE N TILBYDES UDELUKKENDE PA DEN BE- 
TINGELSE, AT KUNDEN ER INDFORSTAET MED ALLE BETINGE LSE R OG VHKAR I LICENSAFTALEN. VED 
ATANVENDE UDSTYRET ACCEPTERER DE DISSE BETINGELSER OG VILKAR. HVIS DE IKKE KAN ACCEP- 

tere vilkarene i licensaftalen skal de nu enten fj erne softwaren fra deres harddisk 
og destruere originaldisketterne eller returnere hele computeren med software 
for at opna fuld refundering. ved at forts/ctte med konfigurering accepterer de ll- 
censvilkArene 

HP Softwarelicensaftale 

UNDTAGEN SOM ANF0RT NEDENFORVIL DENNE HP SOFTWARELICENSAFTALE G/CLDE FOR AL SOFT- 
WARE, DER LE VERES TIL DEM, KUNDEN, SOM DEL AF HP COMPUTE RPRODUKTET. AFTALEN ERST AT - 
TER ALLE IKKE-HP SOFTWARE LICE NSVILKAR, DER KAN FINDES ON-LINE ELLER I 
DOKU MENTATION EN ELLER I ANDET MATE RIALE INDEHOLDT I COMPUTERPRODUKTETS EMBAL- 
LAGE. 

Bemaark: Styresystemsoftware fra Microsoft tilbydes i licens under Microsoft slutbrugerlicensaftalen (Microsoft 
End User License Agreement - EULA), der findes i Microsoft dokumentationen. 

Der gaelder folgende licensvilkar for brugen af softwaren: 

BRUG. Kunden ma anvende softwaren i en enkelt computer. Kunden er ikke berettiget til at anvende softwaren 
i noget netvaerk eller pa anden made anvende den i mere end en enkelt computer. Kunden er ikke berettiget til 
at "reverse engineer" eller dekompilere softwaren, medmindre dette er tilladt i henhold til lovgivningen. 

KOPIER OG TILPASNING. Kunden har lov at tage kopier eller foretage tilpasning af softwaren til a) arkive- 
ringsformal eller b) , nar kopiering eller tilpasning er af afg0rende betydning for brugen af softwaren sammen 
med computeren, forudsat at kopier eller tilpasninger ikke anvendes pa nogen anden made. 

EJENDOMSRET. Kunden samtykker i, at han/hun ikke har nogen fordring pa eller ejendomsret til softwaren 
bortset fra ejendomsretten til det/de fysiske medium/medier. Kunden anerkender og er enig i, at softwaren er 
ophavsretligt beskyttet i henhold til lovgivningen herom. Kunden anerkender og er enig i, at softwaren eventuelt 
kan veere udviklet af en selvstaendig softwareleverandor neevnt i de medfolgende copyrightmeddelelser, og 
denne kan veere berettiget til at holde kunden ansvarlig for enhver overtreedelse eller kreenkelse af ophavsretten 
i henhold til naarveerende aftale. 

PRODUKTGENTABLERINGS-CD-ROM. Hvis computeren blev leveret med en produktgenetablerings-CD- 
ROM: 

(i) produktgenetablerings-CD-ROM'en og/eller hjaelpeprogrammer ma kun anvendes til at genetablere harddi- 
sken pa den HP computer, som produktgenetablerings-CD-ROM'en oprindelig blev leveret til. 

(ii) Brugen af ethvert styresystem fra Microsoft, der matte vaere indeholdt pa en sadan produktgenetablerings- 
CD-ROM, er daekket af Microsoft slutbrugerlicensaftalen (Microsoft End User License Agreement - EULA). 

OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER TIL SOFTWAREN. Kunden ma kun overdrage brugsretten til soft- 
waren til tredjemand som en del af overforsel af alle rettigheder og kun, hvis tredjemanden indgar pa at vaere 
bundet af vilkarene i naarveerende aftale. Efter en sadan overf0rsei er kunden indforstaet med, at hans/hendes 
brugsret til softwaren er oph0rt med at eksistere, samt at han/hun skal destruere sine kopier og tilpasninger 
eller overgive dem til tredjemanden. 

MEDDELELSE AF UNDERLICENS OG DISTRIBUTION. Kunden er ikke berettiget til at udleje, meddele 
underlicens til softwaren eller distribuere kopier eller tilpasninger af softwaren til andre pa et fysisk medium 
eller ved telekommunikation uden Hewlett-Packards forudgaende skriftlige tilladelse. 

OPSIGELSE. Hewlett-Packard kan opsige naarveerende softwareaftale for overtreedelse af ethvert vilkar under 
den forudseetning, at Hewlett-Packard har opfordret kunden til at oph0re med overtraadelsen, og kunden har 
undladt at g0re dette inden for 30 (tredive) dage efter en sadan opfordring. 

OPDATERING OG OPGRADERING. Kunden er indforstaet med, at softwaren ikke omfatter opdatering og 
opgradering, der eventuelt kan leveres af Hewlett-Packard i henhold til en separat supportaftale. 

EKSPORTKLAUSUL. Kunden indvilger i ikke at eksportere eller reeksportere softwaren eller nogen kopi eller 
tilpasning i modstrid med bestemmelserne fra USA's eksportmyndigheder eller andre relevante bestemmelser. 
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BEGIL^NSEDE RETTIGHEDER FOR DE FORENEDE STATERS REGERING. Anvendelse, mangfoldig- 
garelse eller offentligg0relse ved Deforenede Staters regering er underlagt de begraensninger, der findes i 
stykke (c)(l)(ii) i "Rights in Technical Data and Computer Software" klausulen i DFARS 252.227-7013. Hewlett- 
Packard Company. 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 USA. Rettighederne for De forende Staters mini- 
sterier og styrelser, der ikke er en del af det amerikanske forsvarsministerium, findes i FAR 52.227 -19 (c)(l,2). 

Mangelafhjaelpning for softwareprodukter 

DISSE BESTEMMELSER OM MANGE LAFHJ/ELPNING G/ELDE R FOR AL SOFTWARE, DE R LE VERES TIL 
DEM, KUNDEN, SOM DEL AF HP COMPUTE RPRODUKTET, HERUNDER EVENTUEL STYRESYSTEM-SOFT- 
WARE. AFTALEN ERSTATTER ALLE IKKE-HP MANGE LAFHJ/ELPNINGSBE ST EMMELSER, DER KAN FIN- 
DES ON-LINE ELLER I DOKU MENTATION EN ELLER I ANDET MATE RIALE INDEHOLDT I 
COMPUTERPRODUKTETS EMBALLAGE. 

90-dages mangelaflvjaelpning. I en periode pa 90 (HALVFEMS) DAGE efter leveringsdatoen for 
softwareproduktet indestar HP for, at softwaren udfarer sine programmeringsinstruktioner, nar alle filer er 
korrekt installeret. HP indestar ikke for, at softwaren er uden fejl. Hvis naervaerende softwareprodukt ikke skulle 
udf0re sine programmeringsinstruktioner inden for mangelafhjaelpningssperioden, vil HP udstyre kunden med 
fejlfri software og gen-instaleringsvejledning eller assistance. 

HP software 

I den tilharende mangeludbedringsperiode, som angivet i HP Mangeludbedringskortet som leveres med 
produktet, leverer HP mangeludbedring til forudindlaest HP software mod fejl i materialer og forarbejdning som 
kan resultere i at HP software ikke kan udf0res nar HP produktet og HP softwaren anvendes korrekt. Undtagen 
som netop anfort ovenfor, garanterer HP ikke at nogen HP software vil kore uden afbrydelse eller fejlfrit. 

Hvis HP bliver bekendt med en fejl i et HP softwareprodukt under softwarens mangeludbedringsperiode, vil HP, 
efter eget valg og i overensstemmelse med mangeludbedringsaftalen, assistere med gen-installering af ikke- 
defekt software ELLER udstyre slutbrugeren med fejlfri software sammen med en skriftlig gen- 
installeringsvejledning. 

Gen-indlaesning af sampakket, forudindlaest HP eller ikke-HP software af HP eller nogen af dets 
samarbejdspartnere er ikke omfattet af HP mangelafhjaelpningen. 

Hvis HP er ude af stand til at udskifte softwaren inden for en rimelig tidsperiode, har kunden ret til at fa 
refunderet k0bsprisen efter returnering af produktet og alle kopier. Med mindre andet er anf0rt eller aftalt 
skriftligt med HP, kan sampakket eller forudindlaest software ikke returneresfor refundering separat i forhold til 
det samlede sampakkede eller forudindlaeste system. 

Ikke-HP software 

Til al forudindlaest og sampakket ikke-HP software leveres der mangelafhjaelpning af softwarens producent, og 
ikke af HP. 

Flytbare medier (hvis leveret). HP indestar for, at evt. udtagelige medier, hvorpa naerveerende produkt matte 
vaere lagret, er uden fejl i materialer og forarbejdning ved normal anvendelse i 90 (HALVFEMS) DAGE efter 
leveringsdatoen. Hvis medierne viser sig at vaere fejlbehaeftede inden for mangelafhjaelpningsperioden, er kun- 
den berettiget til at returnere medierne til ombytning. Hvis HP er ude af stand til at udskifte medierne inden for 
en rimelig tidsperiode, har kunden ret til at fa refunderet den fulde k0bspris efter returnering af produktet og 
destruering af alle andre ikke-udtagelige mediekopier af softwareproduktet. 

Skriftligt krav om mangelafhjaalpning. Kunden skal skriftligt meddele HP krav om mangelafhjaelpning senest 30 
(tredive) dage efter mangelafhjaelpningsperiodens udl0b. 

Begraensning af tilsagn om mangelafhjaelpning. HP giver ingen yderligere udtrykkelig garanti, hverken skriftligt 
eller mundtligt. Ethvert underforstaet tilsagn om salgbarhed og anvendelighed til noget seerligt formal er 
begraenset til 90 dages perioden, der gaelder for dette skriftlige tilsagn om mangelafhjaelpning. Lovgivningen pa 
disse omrader kan i nogle lande afvige fra ovenstaende. I sa fald gaelder det pagaeldende lands lovgivning. Denne 
mangelafhjaelpning giver bestemte juridiske rettigheder. De kan ogsa have andre rettigheder, der varierer fra 
land til land. 

Begraensning i ansvar og afhjaelpning. OVENSTAENDE AFHJ/CLPNING ER KUNDENS ENESTE RETTIGHED 
OG AFHJ/ELPNING. UNDER INGEN OMST/CNDIGHEDER KAN HP GORES ANSVARLIG FOR NOGEN 
DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADE ELLER F0LGESKADE (HERUNDER AVANCETAB), UANSET OM 
KRAVET ER BASE RET PA GARANTI, KONTRAKTRET, ERSTATNINGSRET ELLER NOGET ANDET J URI- 
DISKBEGRE B.N ogle lande tillader ikke fraskrivning eller begraensning af afledte skader eller f0lgeskader, sa 
ovenstaende begraensninger eller undtagelser gaelder maske ikke Dem. 

Service og reparation i mangelafhjaelpningsperioden. Mangelafhjaelpningsservice kan fas hos den naermeste H P- 
forhandler eller pa de adresser, der er anf0rt i brugerhandbogen eller servicehaeftet. 
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FOR FORBRUGERAFTALER I AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND VIL BETINGELSERNE FOR 
MANGELAFHLELPNING INDEHOLDT I N^RV/ERENDE ERKL/ERLNG, BORTSET FRA DE TILF/ELDE 
HVOR DET LOVLIGT KAN AFTALES, IKKE UNDTAGE, BEGRSNSE ELLER iENDRE, MEN SUPPLERE DE 
UFRAVIGELIGE RETTIGHEDER, DER ER G/ELDENDE FOR SALGET AF DETTE PRODUKT TIL DEM. 

(Rev. 16/03/98) 
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PN: D5908-90009 



Fysiske karakteristika 



Karakteristika 


Beskrivelse 


Vaegt 

luden skaerm og tastatur] 


9 kq 


Dimensioner 


Bredde: 43,5 cm 
H0jde: 13,2 cm 
Dybde: 44,6 cm 


Grundflade 


0,194 m 2 


Opbevaringstemperatur 


-40 °C til 70°C 


Opbevaringsluftfugtighed 


8% til 80% (relativt), ikke-kondenserende ved 40°C 


Driftstemperatur 


10 °C til 40°C 


□riftsluftf ugtighed 


15% til 80% (relativt) 


Strflmforsyning 


Indgangsspaanding: 100 - 127 V, 200 - 240V AC 
(visse modeller har en spaendingsvaalger) 
Indgangsfrekvens: 50/60 Hz 
Maksimal belastning: 120W kontinuert 



Str0mforbrug 



Strpmforbrug (Windows NT 4.0) 


115V |60Hz 


230V / 50Hz 


I drift uden laesning og skrivning til disken 


<33W 


<33W 


Ikke i drift (standby) 


< 28,5W 


< 28.5W 


Slukket 


<3,5W 


<3,5W 



Nar PC'en slukkes med taend/sluk knappen pa frontpanelet falder str0mforbruget til 5 
watt, men ikke til O watt. Den saerlige taend/sluk funktion, der anvendes af denne PC 
forlaenger str0mforsyningens levetid vaesentligt. Hvis str0mmen 0nskes afbrudt helt, 
nar PC'en er "slukket" skal forbindelsen til stikkontakten afbrydes, eller der skal 
anvendes en str0mskinne med en afbryder. 



Akustisk st0jniveau 



Akustisk stojniveau 


Lydstyrke 


Lydtryk 


1 drift 


LwA < 39 dB 


LpA < 35 dB 


1 drift med harddisken aktiveret 


LwA < 39 dB 


LpA < 35 dB 


1 drift med diskettedrevet aktiveret 


LwA < 42 dB 


LpA < 38 dB 



PC Dokumentationsoversigt 

Hvis man vil... 



Opssette computeren ^ ► Den " e bru 9 erh ™ dbo 9 

Opssetning og brug at PC'en 



Reference 



Laere hvordan man anvender 
styresystemet 




Styresystemets on-line hjaelp 

Start IS" Hjslp ^Indholdi 
Windows 95 og Windows NT 4.0 

Styresystemets 
brugerhandbog 



Laere hvordan man opgraderer 
computeren ved installeringaf 
tilbehor 




Denne brugerhandbog 

Installer imj at tilbehor i PC'en 
(en generel gennemgangl 

Opgraderings og vedligeholdel- 
sesvejledning til denne PC 

http://www.hp.com/go/vectrasupport/ 



Finde ud af hvilke 
forskellige support- 
muligheder der findes, og 
hvordan man finder og 
loser problemer med 
computeren 



Fejlfinding og support 



Denne brugerhandbog 

problemlesning pa PC'en 
fen generel gennemgangl 

HP dokumentation (MIS) saet til 
dette produkt 

http://www.hp.com/go/vectrasupport/ 

Tilbyder trseninggs, support- og tekniske 
oplysninger om dette produkt 



Papiret er ikke bleget med klor 



Partnummer D5908-90009 




D5908-90009 



